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Merkmale

ZoomCam und ZoomCam Speech A4

Kamera mit Distanz- und  
optionaler Vorlesefunktion

•	 	 Kamera: FullHD Kamera (1920 x 1080, 		
	 60fps) mit Positionssensor

•	 	 Darstellungsmodi: Fotomodus in Echtfarben, 	
	 Positiv- und Negativdarstellung mit 			 
	 28 Falschfarben

•	 Vergrösserung: 
	 11.2“ Tablet; 1.1 - 24.8-fach 
	 15.6“ Notebook; 1.5 - 34.6-fach
	 oder Bildschirm 27“; 2.6 - 60-fach
•	 Autofokus
•	 Kontrastanpassung und Lichtstärkeregelung
•	 Hilfslinie
•	 Fernbedieneinheit magnetisch 
•	 Am Computer Bildteilung mit Hilfsmittelsoft-		
	 ware: 
	 Aisquared Zoomtext Version 10 oder höher 		
	 oder Dolphin Supernova Version 15.03 oder 	
	 höher
•	 	 Anschluss: HDMI, USB C (Computer, exter		

	 nen Bildschirm oder Tablet iPad und Android)
•	 	 Masse: 16 x 28 x 9 cm (zusammengeklappt)
•	 Masse: 27 x 25 x 9 cm (aufgeklappt)
•	 Gewicht 1.12 kg
Optional
•	 	 Kreuztisch mit Bremse
•	 	 Texterkennung mit Vorlesefunktion in 32 Sprachen 	

	 mit verschiedenen Stimmen
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Ein Produkt von:  

ZoomCam

Zwei Klicks - Kabel verbinden und los geht’s. Die Kamera mit Distanzfunktion lässt sich am 
Computer, Tablet oder direkt am Bildschirm betreiben. Die hohe Auflösung wird über USB-C 
3.0 oder HDMI verzögerungsfrei übertragen. Eine ganze A4 Seitenbreite kann auf einem be-
liebigen Bildschirm angezeigt werden. ZoomCam bedienen Sie entweder über die gewohnte 
Computertastatur und/oder mit der Bedieneinheit über Infrarot.

Distanzfunktion

Texterkennung mit Vorlesefunktion (optional als Version Speech A4)

Verwendung mit ZoomText oder SuperNova

Ein Tastendruck genügt und eine angenehme Stimme liest Ihnen schon nach kurzer Zeit ge-
druckte Texte in verschiedenen Sprachen vor. Sie wählen dazu aus verschiedenen Stimmen 
und passen diese in Lautstärke und Geschwindigkeit an.

ZoomCam kann mit den beiden Hilfsmittelsoftware ZoomText oder SuperNova verwendet 
werden und braucht keine eigene Software – entsprechend werden softwarebedingte Kom-
patibilitätsprobleme vermieden.

Durch das schnelle Zusammenklappen, das geringe Gewicht von 1.12 Kilo und den Lage-
sensor eignet sich die ZoomCam für den effizienten Einsatz im Unterrichtsraum.

ZoomCam am BildschirmZoomCam am TabletZoomCam am Computer


